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Når kvalitet teller
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Instrumentskap  
271.5120.0, 271.5140.0

Medisinskap 271.6110.0, 271.6140.0  
med giftskap 200.2940.0

Instrumentskap,  
medisinskap  
og giftskap

 �Oppbevar instrumenter, medisiner og  
narkostiske stoffer trykt og forsvarlig

 �Tilfredsstiller alle offentlige krav
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Instrumentskap, medisinskap

Modell nr. 	 Beskrivelse

271.5120.0	 Instrumentskap
øverst: 2 hengslede dører, strukturglass innfelt i dører med 
gummiforsegling, med lås og håndtak,  
3 stk. justerbare glasshyller 200.3330.0
nederst: 2 hengslede ”tette” ståldører, med lås og håndtak, 2 stk. jus-
terbare glasshyller 200.3330.0
chassis i rustfritt stål

Pulverlakkering i henhold til fargekart med pristillegg:
200.7040.0	 Skap  
200.7060.0	 Dører  
200.7220.0	 Sokkel

271.5140.0	� Instrumentskap 
øverst: 1 høyrehengslet dør, strukturglass innfelt i dør, med lås og 
håndtak, 3 stk. justerbare 
glasshyller 200.3340.0
nederst: 1 høyrehengslet ”tett” ståldør, med lås og håndtak, 2  stk. 
justerbare glasshyller 200.3340.0
chassis i rustfritt stål

Pulverlakkering i henhold til fargekart med pristillegg:
200.7050.0	 Skap  
200.7070.0	 Dører  
200.7230.0	 Sokkel

271.5150.0	 Instrumentskap
som 271.5140.0, men med venstrehengslet dører

271.6110.0	 Medisinskap
2 hengslede ståldører, med lås og håndtak,  
5 stk. justerbare hyller i plast 200.3440.0, 14 stk.  
justerbare plastcontainere 200.1510.1 montert på innsiden av dørene  
chassis i rustfritt stål

Pulverlakkering i henhold til fargekart med pristillegg:
200.7040.0	 Skap  
200.7080.0	 Dører  
200.7220.0	 Sokkel

271.6140.0	 Medisinskap
1 høyrehengslet ståldør, med lås og håndtak,  
5 stk. justerbare hyller i plast 200.3450.0, 7 stk.  
justerbare plastcontainer 200.1510.0 montert på innsiden av døren  
chassis i rustfritt stål

Pulverlakkering i henhold til fargekart med pristillegg:
200.7050.0	 skap  
200.7090.0	 dør  
200.7230.0	 sokkel

271.6150.0	 Medisinskap
som 271.6140.0, men med venstre hengslet dør
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Tilbehør for instrumentskap, medisinskap

Modell nr. 	 Beskrivelse

200.1510.0	� Medisinbrett
i plast 390 x 80 x 45 mm, til 
medisinskap 271.6110.0, 271.6140.0  og 271.6150.0

200.3330.0	� Hylle i struktur glass
til instrumentskap 271.5120.0 
(uten bilde)

200.3340.0	� Hylle i struktur glass
til instrumentskap 271.5140.0 og 271.5150.0 
(uten bilde)

200.3440.0	� Hylle
i plast til 271.6110.0

200.3450.0	� Hylle
i plast til 271.6140.0 og 271.6150.0

200.2930.0	� Giftskap
innsats med 1 stk. hylle til medisinskap 271.6110.0, låsbart med sylin-
derlås, skyvedører

200.2940.0	� Giftskap
innsats med 1 stk. hylle til medisinskap 271.6140.0 og 271.6150.0, 
låsbart med sylinderlås, skyvedører
(Se bilde på to sider forran.)

Tst
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Giftsafe

Modell nr. 	 Beskrivelse

200.2980.0	� Giftsafe
med 1 stk. hylle, sikkerhetstestet N, ECBS/VdS.  
Tilfredsstiller kravene i narkotikalovverket. 
Inner mål: B250 x D348 x H294 mm,  
utvendig mål: B340 x D430 x H390 mm,  
vekt 43 kg.  
chassis i rustfritt stål
Installasjon av safen i skap ved hjelp av spesielle blindnagler, som 
plugges gjennom baksiden og inn i (mur)veggen bak. Kun for innmon-
tering i skap. Sørg for å følge relevant instruksjon mht. sikkerhet og 
montering!
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  Fargekart for pulverlakkering, polstringer, 
plastdeksler og arbeidsplater

gull gul 86

sølvgrå 55 Ren hvit  
RAL 9010

rød karmin 92 vannlilje hvit 
RAL 0758510

lotus rosa  
RAL 3608510

trikot syrin hvit  
RAL 3108510

tennis blå  
RAL 2307020

lys safran oransje  
RAL 0608530

lys blå 
RAL 2606030

signal gult 
RAL 1003

vermilion 
RAL 2002

safirblå RAL 
5003

blek blå
RAL 2308010

sitrongrønn  
RAL 1008060

filigran grønn  
RAL 1207020

iskald grønn  
RAL 1209030

hvit aluminium  
RAL 9006

grå aluminium  
RAL 9007

antrasittgrå  
RAL 7016

lavendel lilla 107

Antimikrobiell
Disse fargene har antimikrobielle egenskaper

Håndtak også 
tilgjengelig i matt 
forkrommet

Plastelementer

sølvgrå

agave grønn 109 hvit 53 grå hvit  
RAL 9002

gull oransje 106 kaffe med melk 102

sandbeige 101 havblå 52

bringebærrød 103 steingrå 96 svart 57

isblå 108 skifergrå 97

karibisk blå 82 titan grå 91

atlantisk blå 83 blomst hvit 84

 PulverlakkeringKunstlær komfort Kunstlær 
klassisk
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Håndtak også 

tilgjengelig i matt 

forkrommet
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Prosentandel reduksjon av MRSA og E.coli 
på en beskyttet overflate 
(ISO 22196:2011)

 Mikrober har svært lang stabilitet på 
ubehandlede overflater:

 Mikrobe

MRSA

Salmonella

Aspergillus niger

E coli

 Varighet

opptil 7 måneder

14 dager

sporer overlever i årevis

opptil 16 måneder
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 Fargefinish med antimikrobielt belegg
Det antimikrobielle belegget sikrer effektiv og langvarig reduksjon av 
kolonisering av bakterier, mugg og sopp.
På grunn av det antimikrobielle belegget reduseres visse bakterier opptil 
80 % etter 15 minutter og opptil 99 % innen de første to timene.
Det hemmer veksten av et bredt spekter av mikroorganismer:
• MRSA
• E coli
• Salmonella
• Legionella
• Aspergillus Niger
Det antimikrobielle belegget er testet i henhold til ISO 22196:2011 for å 
underbygge reduksjonen av mikrober. Kun belegg med minimum reduk-
sjon på 95 prosent godkjennes.
For mer informasjon vennligst besøk www.biocote.com.

Merk: 
Vær oppmerksom på at selv 
med et antimikrobielt belegg, 
må enheten til enhver tid ren-
gjøres og desinfiseres ordentlig!
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KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
Telefon: 222 80 896

E-post: �rmapost@svas.no
Nettside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)


